E. — CARACTERISTIQUES LIMITES POUR LES TENSIONS
ET LES INTENSITES DE CHAUFFAGE.

Tout écart par rapport & la tension nominale de chauflage {tubes &
chauffage par alimentation en paralléle) ou par rapport au courant
nominale de chauffage (tubes & chauffage par alimentation en série)
peut avoir un effet nuisible sur les caractéristiques et la vie des tubes.

Pour ces raisons, il est nécessaire qu'en cours de fonctionnement,
la tension de chauffage (ou respectivement le courant de chauffage)
s'écarte aussi peu gque possible de la valeur publige.

Les écarts de la tension de chauffage (ou du courant de chauffage)
peuvent étre dus :

1. - A la dispersion des composants, par exemple du transformateur,
des prises de tension, des résistances, etc.

2. - Aux variations de tension du secteur.

Las écarts maximaux de la tension de chauffage ne doivent pas dépas-
sar - 159 (systéme des limites hybrides) dans le cas d'une alimentation
on paralléle, et les écarts maximums du courant de chauffage ne doivent
pas dépasser + 7,5 % (systéme des limites hybrides) dansle cas d'une
alimentation en série.

F. — CARACTERISTIQUES LIMITES POUR LA TENSION
ENTRE FILAMENT ET CATHODE,

Les valeurs données pour ces limites se rapportent au cété du filament
ofl la tension entre cathode et filament est la plus grande.

La tension entre cathode et filament peut éire composée d'une tension
continue, d'une tension alternative ou d'une combinaison de ces ten-
sions, Sauf indication différente, les valsurs maximales données pour
la tension entre la cathode et le filament indiquent la valeur moyenne
maximale permise (composante continua).

Si une tension alternative ou une combinaison de tension continue
ot de tension alternative est appliguée, 1a valeur de créte peut &tre égale
4 deux fois la valeur de la limite publigée de Vyr; cependant, & moins
dindication différente, la tension de créte ne doit jamais dépasser une
valeur de 315 V. La composante continue ne doit pas dépasser la valour
publide.

Sauf indication différente @ la valeur Vi maximale admissible est
valable pour les deux polarités de la tension entre la cathode et le fila-
ment.

Quelquefois (par ex, dans le cas de redresseurs) on indique une valeur
de créte qui s'appligue 4 la somme de la tension continue et la créte de
la tension alternative.

11




